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Bühnenanweisung Brentano (Technical Rider)


Juni 2010
P.A. – System: 
professionelles Beschallungssystem; mind. 3 Wege incl. Sub


(d&b, Nexo, Kling & Freitag o. ä.). Wo nötig bitte Delayline (ab 10m)


Systemleistung für die Location angemessen

Monitor:
3 x gleiche Wedges mind. 12“/1“ 350 W auf 3 Wege


3 x 1/3 Oct. EQ in AUX Master Inserts (EQ’s siehe oben)

Mischpult-Mann:
Die Band stellt keinen Mischer. Diesen muss der Veranstalter stellen.

(Mischer)


Mischpult:
Professionelles hochwertiges analoges Mischpult: 


(A&H, Soundcraft, Midas, o. ä.)

Es gilt: mindestens 16; mono Inputs; 3 AUX Sends; LoCut; 


4 Band Klangregelung; mit 2 voll-param. Mitten EQ’s.

Mischplatz mittig vor der Bühne (wenn möglich) in der Mitte vom Publikum.

Multicore:
Multicore (min. 16 / 4) wird benötigt. 

Muß sauber verlegt und die P. A. brummfrei sein.

FX/Insert:
1/3 Oktave EQ für alle Master Out’s (Klark, dbx, BSS)

1 MultiFX: (Lexicon PCM, Yamaha SPX, T.C.M – one XL
Mic/DI:
siehe Liste und Belegung unten

Bühne:
mind. 2m x 3m

Licht:
Die Band stellt keinen Lichtechniker und keine Bühnenbeleuchtung.


Für Bühnenbeleuchtung sorgt der Veranstalter.
Channel-Liste / Kanalbelegung:

	CH
	
	MIC / DI
	INSERTS

	1*
	BD
	AKG D112, Grenzflächen, o. ä.
	Gate

	2*
	Snare
	Shure SM57, Sennheiser 604 Clip, o. ä.
	Gate

	3
	HH
	AKG C451, Rock NT 5; AKG C 1000
	

	4
	Tom Stand
	Sennheiser 604 Clip, o. ä.
	Gate

	5
	Tom Klein
	Sennheiser 604 Clip, o. ä.
	Gate

	6*
	OH Left
	AKG C451, Rode NT5
	Gate

	7*
	OH Right
	AKG C451, Rode NT5
	

	8
	Git Fred
	Shure SM57, Sennheiser e906
	

	9
	Vox Fred
	SM 58
	Compressor


*Minimal-Anforderung für Schlagzeug
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