Mischpult:  24-Kanal, 4 Monitorwege, 4 Effektwege, 4-Band EQ mit 2-fach sem. 

parametrischen Mitten, bevorzugt Midas, Soundcraft oder vergleichbar  

Pult und Peripherie muss vor und nicht neben oder hinter der Bühne 

aufgestellt sein. Siderack bitte rechts vom Pult einrichten. 

Bei Digitalkonsolen vorherige Absprache.

Mikrofone:  Bitte keine Änderung bei Gesangsmikrofonen!  

Bei Abweichung von Instrumentalmikrofonen bitte vorher Rücksprache! 

Effekte: 1 x CD Player 

1 x Hall (Lexicon PCM 70, TC-M-One o.ä.) 

1 x Multieffekt (Yamaha SPX 900/990 o.ä,)   

2 x Stereo Compressor (dbx 166XL, BSS o.ä.) 

3 x Stereo Gates (Drawmer DS 201 o.ä.) 

(bitte nicht Behringer!) 

EQ:  mindestens je 27-Band EQ für FOH und alle Monitorwege, 

  z.B. Klark Teknik DN 360 o.ä. Keine Digital-EQs!

PA:   Hier kommt es auf die konkrete Veranstaltung an.  

Es wird eine PA benötigt, die am Frontplatz einen Schalldruck von 

mind. 110 dBa verzerrungsfrei liefern kann (v.a. im Bassbereich).  

Gerne d&b audiotechnik Q-Series, Meyer Sound, Kling & Freitag 

Access, Nexo o.ä.  

Bitte keine HK-Audio Actor, DAP Soundmate oder Ähnliches! 

Monitore: 4 x  gleiche Floormonitore (möglichst 12'', 1'');  

Drums In-Ear, ansonsten 1 x 15'', 2'' Sidefill 

 mit ausreichend Amping.

Für technische Fragen: 

Fabian Bosch, Tel.: +4915117133372
fabi@triplefff.de 

Der Technical Rider ist fester Bestandteil des Vertrags und muss vom Veranstalter 

schriftlich bestätigt werden. Sollten sich Schwierigkeiten oder Probleme in der 

Umsetzung abzeichnen, so teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

