BLEIFREII







   
Technical Rider
Es sei darauf hingewiesen, dass die im Technical Rider angegebenen technischen

Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf der Show von „BLEIFREII“ essentiell sind. Abweichungen dieser Anforderungen müssen unbedingt im Vorfeld mit der technischen Leitung abgesprochen werden, um eine gute Show für beide Seiten zu garantieren. Allerdings sind wir bereit über jede Anlage zu spielen.
SOUNDTECH.

P.A.





Die PA sollte in der Lage sein 110 dbA am FOH verzerrungsfrei 





wiederzugeben.

Sollte der Größe der Veranstaltungsstätte / Zuschauerzahl angemessen sein.

Bitte ein System benutzen, dass dem Profi-Standard entspricht. (z.B. Meyer Sound, Nexo, Martin Audio, 

L – Acoustic) 

FOH:

Pult mind. 16 Mic-Input + 4 Stereo, 10 Aux-Sends (6 x Pre-






Fade, 4 x Post-Fade wenn Monitormix von FOH) (z.B. Midas, 






YAMAHA PM-Serie / M7CL, Crest, Soundcraft MH-Serie)

Inserts: 




1 x 31 Band Stereo EQ in der Summe (z.B. Klark, BSS, Audient)

5 x Compressor (z.B. BSS, Drawmer)

4 x Gate (z.B. BSS, Drawmer)

Effekte: 




1 x Reverb (Vocals) (z.B. t.c. M2000 / M3000 od. M-One, Lexicon PCM Serie)

Monitoring: 
gesamte Band: 


spielt mit normalem Monitor

min. 5 Auxwege mit Wedge mit 31-Band EQ

(Wedge: Meyer, Martin Audio, Nexo, d+b)
Microphones:  



siehe Kanalbelegungsplan
Micstands: 



2 x Gitarren – Amp

3 x Stative f. Vocals

1 x Bass Drum-, 1 x HiHat-, 2 x Snare-, 3 x Tom-, 2 x Overhead-tauglich

1x Bass- DI- Box
LIGHT

Anz. 

Typ 









Position 

2 

6er bar PAR 64 (CP 60/62) (red, green, blue, yellow, pink) 
Traverse back 

2 

6er bar PAR 64 (CP 60/62) (red, green, blue, yellow, pink)
Traverse front 

2 

4er bar ACLs (white) 






Traverse back 

4

PAR 64 Floorspots Drums (2 x n.c. / 2 x Amber) 

         Drum Riser 

2 

Moving lights (Martin MAC 500/550, Robe 575 o.s.) 

Traverse back 

2 

Moving lights (Martin MAC 500/550, Robe 575 o.s.) 

Floor front 

4 

1 kW Stufenlinse (Arri o.s.) 



mit Torblenden zur Grundausleuchtung (amber)


Traverse front 

1 

Fog machine (+ fan) 






Floor 

Stand: 13.04.2011 

Die Controller für sämtliche Lichttechnik sind nach Wahl des Lichttechnikers zur Verfügung zu stellen und sind (inkl. Controller für Nebelmaschine) in unmittelbarer Nähe des FOH-Platzes aufzustellen, so dass der Lichttechniker Kontakt zum Tontechniker hat.

GENERELLE ANWEISUNGEN

Bühnenstrom: 


8 x Schuko 230 V (2 x Vocals, 4 x Git.-Amp, 2 x Bass-Amp, 
Stage:  



Size: min. 6m x 4m 

Drum – Riser: 2 risers 2m x 1m, 60cm height. 

Bemerkung:
1. 
den Riser an allen zum Publikum gewandten Seiten mit 




                 
schwarzem Molton verkleiden
2.
 Die Bühne muss an allen Seiten mit schwerem, schwarzen 





Theater-Mollton akustisch gedämpft ein.

 3. 
Ein Bühnenaufgang hinter der Bühne muss zur Verfügung stehen. 




(Vor allem bei Festivals, um einen schnellen Change-Over zu garantieren!)

Garderobe: 


Eine abschließbare Garderobe, ausgestattet mit mindestens 




einem großen Spiegel, ausreichen Sitzmöglichkeiten, ausreichend 



Licht, sowie einem Mülleimer muss der Band – möglichst zur alleinigen Nutzung – in unmittelbarer Nähe zur Bühne bzw. zum Bühnenaufgang zur Verfügung stehen.
Backline: 

       
Wird von der Band mitgebracht, falls nicht anders vereinbart
Personal: 


Ein erfahrener FOH-Techniker, ein Lichttechniker, der die Anlage 




professionell bedienen kann, sowie ein Haustechniker mit 





Schlüsselgewalt, der mit den räumlichen und technischen 





Begebenheiten vertraut ist, müssen vor Ort sein.



CHANNELLIST – FOH
Nr. 
Instrumente: 

Mikros: (oder ähnlicher Standart)

 


1 
Bass Drum 

Shure Beta 52 / Sennheiser e902 / Audix D6 Gate 
2 
Snare Top 


Shure SM57 / Audix i5 






3 
Snare Bottom 

Shure SM57 / Audix i5 

4 
Hi Hat 


Neumann KM 184 / Sennheiser E914 

5 
Tom 1 


Sennheiser E904 oder Audix D2 




6 
Tom 2 


Sennheiser E904 oder Audix D4 




7       Tom 3



Sennheiser E904 oder Audix D4



9
OH (left) 


Neumann KM 184 / Sennheiser E914 

10
OH (right) 


Neumann KM 184 / Sennheiser E914  

11
Bass 



DI-Box 






 

12
E – Gitarre 


Shure SM 57 (required) 

13
E – Gitarre 


Shure SM 57 (required) 
14
Voc Main 1


Shure Beta 58A (required)




15
Voc 2



Shure Beta 58A (required)




16
Voc 3



Shure Beta 58A (required)





CONTACT

Technical Contact
Michael "Barney" Elsässer
Heimsheimer Straße 21

71263 Weil der Stadt

0151/52052542

barney@bleifreii.de
