Technical Rider 

PA:

· Ein Hallgerät, z.B. Lexikon MPX-1/LXP-15 oder TC-Electronics M-2000

· 30 Band EQ oder 5-Band Para-EQ im Master Out!!!

· Bitte sorgen Sie für ein professionelles PA-System , dass der Raumgrösse angepasst ist!!! Minimalkonfiguration: 2(800 Watt RMS, je Seite 1(Top 12/2 + 1(Sub 18“.

· Mixer: min.20 Mono+4 Stereo Inputs/4-fach EQ mit semipara mids je Channel/8-Subgruppen –Kein „Hobbymixer“ bitte.

· 4 Comp/Exp. bringen wir selber mit.

Monitoring:

·  Wir benötigen im Minimum 2 unabhängige Monitorwege, besser sind 4 unabhängige Wege.

·  Bitte in jedem Monitorweg einen eigenen 30-Band EQ oder 5-Band Para EQ einschlaufen!

·  Da die Band aus 4 Personen besteht, benötigen wir im Minimum 4 Monitoren!

Kontakt Tontechniker: 017624417656
Licht:

· min. 4 Scheinwerfer à 500 Watt mit Farbfilter je Seite

· 1 Verfolgerscheinwerfer

· Fronttruss mit 8 PAR-64 inkl. Farbfilter

Backline
· komplettes Drumset bestehend aus 2 Hängetoms und einer Standtom, Ridebecken, Snare, 2 Overhead und einer Hi Hat
· 1 Gitarre: Marshall Amp (Valvestate) mind. 60 Watt ein Kanal ausreichend

· 2 Gitarre: Fender Red Hot Deluxe mind. 60 Watt ein Kanal ausreichend

· Bass Gitarre: 2x 500 Watt Endstufe, Tube Amp und 4x 10er Boxen

· 2 Mal Gesang: Sure SM 58er 
