Technical Rider „Rock Divine“

1. Allgemeine Informationen

PA:
Muss der Veranstaltungsgröße und Zuschauerzahl entsprechend laute Rockmusik übertragen können, bitte kein Eigenbau! Sollte beim Eintreffen der Musiker aufgebaut und eingemessen sein. Gern gesehen: L-acoustics, JBL, d&b, Meyer
Monitoring:
-Monitoring via FOH

-4 separate Wege: 3 Wedges (min. 12“ ) +1 Drumfill (min. 15“ )
-falls analog: pro Weg ein 31 Band-EQ (Klark,BSS);

Mischpult:
24 Kanäle, min. 6 Aux-wege, 4 Band-eQ (min. 2-fach parametr.),
gerne Digitalpulte: Soundcraft ( Vi Series, SI Compact) Yamaha (M7,CL3,PM5D)
Peripherie:
falls analog:

2 x grafischer EQ (Klark,BSS), 7 x Compressor (z.B.Drawmer, BSS, dbx),
4 x Gate (z.B.Drawmer); 
min.1 x Hall/Reverb (Lexicon, TC, etc) 
1 x delay (TC-D2 o.ä.)

Mikrofone: 
siehe Channellist
Licht:
· mind. 4x Weisslicht 

· mind. 2x 6er Bars

· gerne auch Nebel, bewegtes Licht, Strobo

Sonstiges:
Es wird eine einzeln abgesicherte Schukophase für den Bühnenstrom benötigt, welcher auf 8 Anschlüsse unterteilt wird.
Zum Auf- und Abbau werden 2 Hands benötigt. Ein Techniker zum Betreuen der Ton- u. Lichtanlage sollte vor Ort sein.

Bandeigene Techniker sind ausführlich in Beschallungssituation einzuweisen.

2. Inputliste
Kanal Input 


Mic 


Insert

1
Bassdrum L

Beta52 o. RE 20
gate
2
Bassdrum R

Beta52 o. RE 20
gate
3
Snare top 

SM57 


comp

4 
Snare bottom 
SM57

5
HiHat 


Neumann 184k

6 
Tom1 


Shure Beta 98 
gate

7 
Tom2 


Shure Beta 98
gate

8 
Tom3 


MD 421 

gate

9 
OH Left 

Neumann 184k

10 
OH Right 

Neumann 184k

11 
Bass 


D.I. 


comp

12 
Bass Amp (opt.)
SM 57 

comp

13 
Git L 


Shure SM 27

14 
Git R 


Shure SM 27

15 
VOX Nils 

Shure Beta 58A 
Delay

16 
VOX Kai 

Shure Beta 58A 
comp

17 
VOX Manu 

Shure Beta 58A 
comp

18 
Return Delay

19
Return Reverb L
20 
Return Reverb R 
3. Bühnenplan
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