
Techrider RandBezirk  

4x 230V Steckdosen an der Bühnenfront
4x 230V an Bühnenrückseite für Gitarren- und Bassverstärker
8 Kanalmikrofonierung für Schlagzeug (Mikrofone können gestellt werden)
1x Mikrofon für Abnahme Gitarre (Mikrofon kann gestellt werden)
1x Mikrofon oder DI für Abnahme Bass (passive DI-Box kann gestellt werden)
Monitorbox werden NICHT benötigt ( Band spielt mit IN-EAR System)
Banner an Bühnenrückseite 3m x 0,8m
PA  (2000W pro Seite) kann nach Rücksprache gestellt werden
(Lichtanlage mit 2 x 4 LED Strahler und je 1 LED Bar an den Bühnenseiten und 4 
kleinen Standstrahlern kann nach
Rücksprache gestellt werden.)

Bassamp, Abnahme

über Mikro oder DI

/ 1x 230V

Gitarrenamp,

Abnahme über

Mikro / 1x 230V

          Schlagzeug mit

      standard Mikrofonierung

                 8 Kanal

Markus-Bass
– 1x 230V

Chris – Vox –
1x 230V

Boris – Gitarre 
– 1x 230V

PA-Box 
(2x 230V)

PA-Box 
(2x230V)

In-Ear-
System 
(Mischer
-1x 
230v)


