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frank@dirtylips.de
www.dirtylips.de
Liebe Technikerin, liebe Techniker,
Dirty Lips reist mit eigenem InEar und 01V-Mixer, um die IEM zu versorgen. 

Da das System auch für eine andere Besetzung genutzt wird, ergibt sich eine nicht einheitliche Kanalbelegung auf FOH und Monitor! 
Mic's und DI's bitte vom Haus, wenn nicht anders vermerkt. 

Im IEM Rack sind eigene Splitboxen (A, B, C) verbaut. Die Band hat 3x8er snakes (8Meter) im Gepäck, die entweder:

a) aus dem Bandsplit zur Stagebox des Clubs geführt werden,

oder

b) aus dem Haussplit zum IEM Rack führen 

    (dann dementsprechend auf A B C split inputs)
NUR AN DEN SPLIT INPUTS STECKEN (oder split out für snakes)
Bitte keine XLR-patches vom 01V oder ADAT-Wandler abziehen
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1 A1 1 Kick B52

2 A2 2 Snare 57

3 A3 3 Hihat CK1 

4 A4 4 R-tom 1 604

5 A5 5 R-tom 2 604

6 A6 6 F-tom (3) 604

7 A7 7 OH  L CK1 

8 A8 8 OH  R CK1 

9 B1 9 Bass POD D I SL

10 B3 11 POD 1 L XLR out SR

11 B4 12 POD 1 R XLR out

12 C1 17 POD 2 L XLR out Center

13 C2 18 POD 2 R XLR out

14 C3 19 Acoustic Gtr D I Center

15 C4 20 Vox Marco SM 58 SR

16 C5 21 Vox   Frank SM 58 (own) Center

17 C6 22 Vox     DD SM 58 SL

18 C7 23 Vox   Drum Headset (own)

19 C8 24 Vox Spare SM 58

20

21 29 Rev Return L

01V intern für IEM

22 30 Rev Return R

23 31 Delay Return L

24 32 Delay Return R

Snake/

Split

01V-

Channel
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