Technical Rider - PhonoOne 

Bühne: 

mindestens 6 x 4m Breite x Tiefe 

(da wird’s schön kuschlig) 

Drumpodest: 2 x 2m … gerne mehr! 
PA:

Da die PA im Großen und Ganzen nicht in unserem 

Machtbereich liegt, macht uns alles glücklich was 

euern Techniker glücklich macht (richtig: wir haben 

keinen eigenen Techniker). 

Das Equipment, welches zur Beschallung erforderlich ist, 

sollte möglichst an die lokalen Anforderungen 

angepasst sein, dass heißt es liegt im Ermessen des 

Veranstalters / Beschallungsbeauftragten. Ebenfalls 

die Auswahl der Geräte und so weiter, geht uns nichts 

an. Trotzdem eine Bitte: BEHRINGER OUT – vor 

allem in der FOH!! 

FOH-Pult: 

24 x Mono + 4 x Stereo, 4 Aux / Mon – Wege, FX – 

Loops für die Gesangskanäle 

Peripherie:

Nicht übertreiben, dass Standardprogramm reicht. 

Also ein ordentliches Tap Delay für die Vox, 

Kompressor fürn Bass und Kick und vielleicht noch ein 

dezenten Hall für den Keymaker. Natürlich wird der 

Rest vom Drumset, abgesehen von den OH’s, mit 

Gates versehen. Was die Wahl der Effektprozessoren 

betrifft sind wir nicht wählerisch … man beachte, 

Behringer ist hier ein NO-GO!

Monitoring:

Es sollten 4 separat regelbare Monitorwege zur 

Verfügung stehen. Pro Weg sind 2 Monitorboxen 

wünschenswert (hängt stark von der Größe der Bühne 

ab). Jede Box mind. 150 W RMS (bei oben genannter 
Bühnengröße).

Strom: 

Keine Sorge, wir brauchen keinen 64 A-Starkstrom 

um unser Hochleistungs-Kühl-Aggregat fürs Bier zu 

versorgen, zumindest nicht auf der Bühne ;-). Wo 

230V gebraucht werden sehen Sie unter SetUp. 

Chanelling: 

Inst.:Mic + FX 

BD:D112 + Kompressor, Gate 

SD:SM 57 + Kompressor, Gate 

TomToms:SM 57 + Gate 

HiHat:Kondenser 

OH/links: Kond.

OH/rechts: Kond.

Bass:externe DI Box bereithalten (Hartke DI–Out 

ist für unschönes Brummen bekannt) + 

Kompressor 

Git.:Shure SM 57 

Vox 1-3 Shure Beta 58 / SM 58 + Delay 

Keys:

(Stereo) 

Externe DI Box bereithalten + Hall 

SetUp:
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